Remont budynku warsztatowego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz Razem
1 Remont budynku warsztatowego
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
1,47*1,47*4 m2 8,644
RAZEM 8,644
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowychlub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1|0353-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-10
1,20*2,00 m? 2,400
RAZEM 2,400
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m?
d.1|0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
45,20%0,35*2 m2 31,640
1,50%4*0,20 m? 1,200
RAZEM 32,840
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
45,20*2 m 90,400
RAZEM 90,400
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-06
3,40*5+3,80 m 20,800
RAZEM 20,800
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
45,20*2,40 m?2 108,480
4,60*1,20 m2 5,520
4,45*1,20 m?2 5,340
4,34*2,40 m? 10,416
13,40*2,40 m2 32,160
RAZEM 161,916
8|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 cmz |m?2
d.1/0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
45,20*2,40-1,20*2,30*15 m?2 67,080
45,20*4,75 m2 214,700
-(3,93%4,90+4,34*2,60+13,40*2,60+4,75*3,93) m?2 -84,049
-(2,30*1,20*7+2,30*0,60*2+3,54*3,90*3) m2 -63,498
RAZEM 134,233
9|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.1{0132-01 bloczkéw i pustakéw
15+9 szt 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-02 |Otwory wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.1|0132-02 bloczkéw i pustakéw
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|0132-05
24*2,50*2+4*2*3 m 144,000
RAZEM 144,000
12|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03
134,23 m2 134,230
0,24*45,20*2 m?2 21,696
RAZEM 155,926
13|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na oéciezach otworéw o |m?2
d.1|0808-06 pow. ponad 3 m2 o szerokos$ci 20 cm
22*(1,20*2+2,30)*0,20 m2 20,680
2*(0,60*2+2,30)*0,20 m?2 1,400
3*(3,54+3,90*2)*0,20 m?2 6,804
RAZEM 28,884
14|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1]{202 1025-04 |Okna o wymiarach 1,47*1,45*4 typowe standard. Okna o wymiarach 2,30*1,20
szt. 22
oraz 2*2,30%0,60 s3 to naswietla parametry jak dla okien.
1,47*1,45%4 m?2 8,526
22*2,30*1,20 m2 60,720
2*2,30*0,60*2 m?2 5,520
RAZEM 74,766
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15|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowetyp Homan - drzwi zewnetrzne Hormann EI30 typo- |m?2
d.1|202 1026-05 |we standard
analogia
1,00%2,00*2 m?2 4,000
1,20*2,00 m2 2,400
RAZEM 6,400
16|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.1/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
45,80*5,10 m2 233,580
45,80*5,15 m2 235,870
12,80*(5,08*2+6,62)/3 m?2 71,595
-1,20*2,30*15 m2 -41,400
-1,20%2,30*7 m?2 -19,320
-0,60*2,30*2 m2 -2,760
-1,47*1,43%4 m?2 -8,408
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,20*2,00 m2 -2,400
-3,564*3,90*3 m?2 -41,418
RAZEM 423,339
17|KNR 0-23 Dacieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - system |m?
d.1|2614-07 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
22%(1,20*2+2,30)*0,20 m2 20,680
2*(0,60*2+2,30)*0,20 m?2 1,400
4*(1,47+1,43*2)*0,20 m? 3,464
RAZEM 25,544
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.1/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
22*(1,20*2+2,30) m 103,400
2*(0,60*2+2,30) m 7,000
4*(1,47+1,43*2) m 17,320
3*%(3,54+3,90*2) m 34,020
5,50%2 m 11,000
1,00*2+1,20+2,00*2*3 m 15,200
RAZEM 187,940
19/KNR 0-23 - zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-09
86,40 m 86,400
RAZEM 86,400
20(KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1{1519-02
poz.16+poz.17 m? 448,883
RAZEM 448,883
21NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1/202 0541-02
45,20*0,40*2 m2 36,160
1,50*4*0,25 m?2 1,500
RAZEM 37,660
22|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynk pas nad- |m?
d.1/0515-01 rynnowy
18,08 m2 18,080
RAZEM 18,080
23|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci1,50 m z PVC szt
d.1|0129-02
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z tytan-cynku
45,20*2 m 90,400
RAZEM 90,400
25|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementow szt.
d.1|0522-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1/0529-01 wej ocynkowanej i blachy tytan- cynku
3,40*5+3,80 m 20,800
RAZEM 20,800
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1|1212-55
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rur o ér.ponad 50 do 100 mm m
d.1]1212-31
1,40*5+1,00 m 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych szpachlowa- |m?2
d.1|1212-02 nych jednokrotnie
45,80*2%0,36+14,80*0,30 m?2 37,416
45,80*2*0,40 m?2 36,640
RAZEM 74,056
30|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$é do 10 m m2
d.1({1609-01
45,80*5,10 m?2 233,580
45,80*5,15 m2 235,870
12,80%(5,08*2+6,62)/3 m?2 71,595
RAZEM 541,045
31|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.52.5.15 |(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29)
2 Instalacja odgromowa
32|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng szt.
d.2|0703-01 ztaczkg przelotowa naprezajaca na $cianie z cegly
3*6 szt. 18,000
RAZEM 18,000
33|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng szt.
d.2|0703-05 ztgczky przelotowg naprezajgcg na dachu betonowym krytym blachg lub papg
6*3+43*2 szt. 104,000
RAZEM 104,000
34|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na m
d.2|0708-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
14,80*3+45,80*3 m 181,800
RAZEM 181,800
35|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na m
d.2|0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
5,10*6 m 30,600
RAZEM 30,600
36|KNR 4-03 Wymiana zlgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.2{0711-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret szt.
d.2|0711-05
6 szt. 6,000
. RAZEM 6,000
38|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2(1205-03
6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000
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